
TOUGH TILEAS

Bathroom Sink, Tub & Tile Refinish

INSTRUCTIONS

BRUSH / ROLL-ON & SPRAY-ON

®

BEFORE YOU BEGIN
Read all directions, warnings and precautions before starting project. 
The key to a successful project outcome is preparing the surface thoroughly. Your 
refinishing project will require your attention for 2-3 consecutive days.

REQUIRED SUPPLIES
Ready all items prior to beginning project.

TIPS FOR SUCCESS
• Read directions, warnings, and precautions before starting your project. 
• Your project will require 2-3 consecutive days for completion. 
• During application and cure time, you MUST maintain room temperature of  

70-80°F and humidity below 80%. 
• Only finish the original surface. Product will not adhere to exposed metal sinks or tubs. 
• Dark colored sinks or tubs will require more than two (2) coats. Additional kits / cans of  

finish may be needed. 
• Complete any necessary repairs prior to using HOMAX® TOUGH AS TILE®. 
• Thorough surface preparation and cleaning is required for a successful outcome. 
• Wear gloves during surface preparation to avoid transferring skin oils to surface. 
• Use only #000 grade steel wool or 320 grit wet / dry sandpaper for surface preparation. 
• Aerosol can contents may settle over time - SHAKE AEROSOL CAN VIGOROUSLY FOR 

two (2) FULL MINUTES BEFORE APPLYING. Rough particles indicate the can contents are not 
fully mixed. Test on a separate surface before applying to sink, tub or tile. If at any time rough 
particles appear on surface during spraying - STOP, clear nozzle by spraying upside down for 
several seconds then re-shake can for an additional minute and retest on separate test surface. 

• Have an additional small (1") brush available to remove drips and runs if needed. 
• Set a timer or alarm to alert when it is time to apply additional coats, see application  

directions for advised times. 
• After applying, observe the surface for several minutes to look for sags which may take  

a few minutes to develop.

SURFACES
• USE ON Ceramic, porcelain, fiberglass, acrylic, laminate, china, or enamel-coated steel. 

For questions about your surface, contact technical service at 1-800-729-9029.

• DO NOT USE ON surfaces that will be exposed to flame or very high temperatures, 
kitchen sinks, kitchen counter tops, walking surfaces/ floor tile, toilet bowl interiors or 
places continually immersed in water. Also not for hot tubs or stainless steel applications. 
Do not apply to stone, concrete, or other aggregate surfaces.

Wearing gloves, carefully  
clean surface with a sponge.

After you rinse surface with clean  
water and dry it with a paper towel  
or chamois, scour the entire surface 

with steel wool or sand paper.

Mask off area. Using plastic drop cloths, carefully mask off all surfaces in the area 
surrounding the project, to protect from overspray. Remove or mask off drain and fixtures 
prior to applying the product. 

Carefully mask and drape  
the areas surrounding the 
surface, including drains and 
plumbing fixtures, with a  
plastic drop cloth to protect 
from drips or splatter.

Tape a rubber glove over 
faucet and shower head to 
catch drips.

n-butyl acetate (123-86-4); titanium dioxide (13463-67-7); proprietary alkyd resin (not available); 
4-hydroxy-4-methylpentan-2-one (123-42-2); xylene (1330-20-7); ethylbenzene (100-41-4); methyl 
methacrylate (80-62-6). Keep out of the reach of children. For workplace use, an SDS is available from 
your retailer or by calling (412) 492-5555. EMERGENCY SPILL INFORMATION: (412) 434-4515.

 WARNING: Cancer – www.P65Warnings.ca.gov.

BRUSH / ROLL-ON FINISH

WARNING! FLAMMABLE LIQUID AND VAPOR. HARMFUL IF INHALED. HARMFUL IF ABSORBED 
THROUGH SKIN. HARMFUL IF SWALLOWED. CAUSES RESPIRATORY TRACT, EYE AND SKIN 
IRRITATION.  PRECAUTIONS AND FIRST AID: Inhalation of high concentrations of vapor may affect 
the central nervous system. Repeated exposure to high vapor concentrations may cause irritation of 
the respiratory system and permanent brain and nervous system damage. High vapor concentrations 
can cause headaches, dizziness, drowsiness and nausea and may lead to unconsciousness. Keep 
away from heat, sparks and flame. Do not breathe vapor or mist. Do not swallow. Do not get on skin 
or clothing. Avoid contact with eyes. Keep container tightly closed and sealed until ready for use. Wash 
thoroughly after handling. Provide fresh air ventilation during and after application and drying. Avoid 
the inhalation of dust, particulates, spray or mist arising from the application of this preparation. Use 
personal protective equipment as required. DANGER - RAGS, STEEL WOOL OR WASTE SOAKED WITH 
Tough As Tile® MAY SPONTANEOUSLY CATCH FIRE IF IMPROPERLY DISCARDED. IMMEDIATELY AFTER 
EACH USE, PLACE RAGS, STEEL WOOL OR WASTE IN A SEALED WATER-FILLED METAL CONTAINER. 
FIRST AID: If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious). Call physician 
immediately. Do not induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. If in eyes, rinse 
with water for 15 minutes. Check for and remove any contact lenses. In case of contact, immediately 
flush skin with plenty of water while removing contaminated clothing and shoes. Get medical 
attention immediately. If inhaled, remove to fresh air. Call physician immediately. Contains: titanium 
dioxide (13463-67-7); proprietary alkyd resin (not available); n-butyl acetate (123-86-4); proprietary 
acrylic resin (not available); 4-hydroxy-4-methylpentan-2-one (123-42-2); xylene (1330-20-7); 
(2-methoxymethylethoxy)propanol (34590-94-8); aluminium hydroxide (21645-51-2); ethylbenzene 
(100-41-4); methyl methacrylate (80-62-6). Keep out of the reach of children. For workplace use, an 
SDS is available from your retailer or by calling (412) 492-5555. EMERGENCY SPILL INFORMATION: 
(412) 434-4515.

 WARNING: Cancer – www.P65Warnings.ca.gov.

WARNING: If you scrape, sand or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. 
Contact the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

LIMITED WARRANTY
LIMITED WARRANTY Homax Products, Inc. warrants your satisfaction with the application, appearance, and 
performance properties of this product when applied to a properly prepared surface in accordance with label 
directions. HOMAX PRODUCTS, INC. MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES. IF THE PRODUCT FAILS 
TO CONFORM TO THIS LIMITED WARRANTY, HOMAX PRODUCTS, INC. WILL, AT YOUR OPTION, FURNISH 
REPLACEMENT PRODUCT OR REFUND THE PURCHASE PRICE. THIS LIMITED WARRANTY EXCLUDES (1) 
LABOR OR COSTS OF LABOR FOR THE APPLICATION OR REMOVAL OF ANY PRODUCT AND (2) ALL OTHER 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. This Limited Warranty gives you 
specific legal rights; you may have other rights which vary by state. Some states do not allow the exclusion or 
limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you. 
To make a claim under this Limited Warranty, supply dated proof of purchase to the store of purchase or PPG 
Architectural Finishes, Inc., One PPG Place, Pittsburgh, PA 15272.

• DRIPPING / SPITTING NOZZLE WHILE SPRAYING - Wipe spray tip clean. Re-shake can for  
two (2) minutes. Check for blockage by removing nozzle, wiping clean, and reattach. Make sure 
can is at room temperature 70°-80°F. Make sure that the nozzle is pointing away from yourself 
and others when reattaching.

• FIXING DRIPS AND SAGS - Sags are a result of over application of the finish. Drips and sags 
can be painted out within two (2) minutes of applying, using a clean paintbrush. Be diligent to 
paint out drips and sags immediately. After two (2) minutes, allow drip or sag to partially 
dry 15 minutes then use a clean brush dipped in 99% isopropyl alcohol to carefully smooth out 
the drip. Allow to dry three (3) hours and carefully reapply finish over affected area if needed.

• NO GLOSS FINISH - For spray application, an "orange peel" or lack of gloss, is likely due to too 
light of a final coat. Apply heavy enough for full film on surface to flow together to form a gloss 
surface. Use care to avoid sags. 

High humidity during cure time will also dull the surface, lower the humidity to below 80% at 70-80° F. 

• OVERSPRAY - Clean up with lacquer thinner. Do not use paint thinner. 

• SIX (6) HOURS PASSED WITHOUT APPLYING SECOND COAT - Immediately contact 
technical service for removal instructions at 1-800-729-9029. Additional coats applied 
outside of the six (6) hour recoat window may result in a deglossed finish, rough appearance 
and/or coatings failure. This will require the finish to be chemically removed.

For how-to-videos, FAQs, helpful hints, and other great products from Homax, visit  
www.homaxproducts.com.

WARNINGS & PRECAUTIONS
SURFACE PREPARATION CLEANER POWDER

DANGER! CAUSES EYE AND SKIN BURNS. HARMFUL IF INHALED. HARMFUL IF SWALLOWED. 
CAUSES RESPIRATORY TRACT IRRITATION. Do not swallow. Do not get in eyes or on skin or clothing. 
Avoid breathing dust.  Keep container tightly closed and sealed until ready for use.  Wash thoroughly 
after handling. Provide fresh air ventilation during and after application and drying. Avoid the inhalation of 
dust, particulates, spray or mist arising from the application of this preparation. Use personal protective 
equipment as required. FIRST AID: If swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious). 
Call physician immediately. Do not induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. 
If in eyes, rinse with water for 15 minutes. Check for and remove any contact lenses. Call physician 
immediately. In case of contact, immediately flush skin with plenty of water while removing contaminated 
clothing and shoes. Get medical attention immediately. If inhaled, remove to fresh air. Call physician 
immediately. Contains: trisodium hydrogendicarbonate (533-96-0); disodium metasilicate (6834-92-0); 
tetrasodium ethylene diamine tetraacetate (64-02-8); proprietary surfactant (not available). Keep out of the 
reach of children. For workplace use, an SDS is available from your retailer or by calling (412) 492-5555. 
EMERGENCY SPILL INFORMATION: (412) 434-4515.

SPRAY-ON FINISH

DANGER! AEROSOLS EXTREMELY FLAMMABLE. MAY CAUSE FLASH FIRE. CONTENTS UNDER 
PRESSURE. HARMFUL IF INHALED. HARMFUL IF ABSORBED THROUGH SKIN. HARMFUL IF 
SWALLOWED. CAUSES RESPIRATORY TRACT, EYE AND SKIN IRRITATION. PRECAUTIONS AND 
FIRST AID: The product may not be stable under certain conditions of storage or use: high temperature/
pressure hazard. In a fire or if heated, a pressure increase will occur and the container may burst or 
explode. Keep away from heat, sparks and flame. Keep away from flames, such as a pilot light, and any 
object that sparks, such as an electric motor. Do not puncture or incinerate container. Do not expose to 
heat or store at temperatures above 120°F. Do not breathe vapor or mist. Do not swallow. Do not get on 
skin or clothing. Avoid contact with eyes. Keep container tightly closed and sealed until ready for use. Wash 
thoroughly after handling. Provide fresh air ventilation during and after application and drying. Avoid the 
inhalation of dust, particulates, spray or mist arising from the application of this preparation. Use personal 
protective equipment as required. DANGER  – RAGS, STEEL WOOL OR WASTE SOAKED WITH TOUGH AS 
TILE® MAY SPONTANEOUSLY CATCH FIRE IF IMPROPERLY DISCARDED. IMMEDIATELY AFTER EACH USE, 
PLACE RAGS, STEEL WOOL OR WASTE IN A SEALED WATER-FILLED METAL CONTAINER. FIRST AID: If 
swallowed, rinse mouth with water (only if the person is conscious). Call physician immediately. Do not 
induce vomiting unless directed to do so by medical personnel. If in eyes, rinse with water for 15 minutes. 
Check for and remove any contact lenses. In case of contact, immediately flush skin with plenty of water 
while removing contaminated clothing and shoes. Get medical attention immediately. If inhaled, remove 
to fresh air. Call physician immediately. Contains: dimethyl ether (115-10-6); methyl acetate (79-20-9); 

Homax®,  
A PPG Architectural Finishes, Inc. Brand
One PPG Place, Pittsburgh, PA 15272
www.homaxproducts.com 
1-800-729-9029
Made in USA

• Nitrile rubber gloves

• #000 grade steel wool or 320 grit  
wet / dry sandpaper

• Surface preparation cleaner (such as  
TSP/TSP alternative)

• NIOSH-approved N95 dust mask  
(for scouring)

• Respirator (NIOSH approved - organic vapor)

• Clean, lint-free cloths

• Sponge

• Abrasive sponge

• Painter's masking tape

• Plastic drop cloth

• Lacquer thinner for clean-up

• Bucket

• Abrasive cleaner

• 99% Isopropyl alcohol

• Hard water remover

• Bleach

• Caulk remover tool

• Humidity and temperature monitor

• (3) 6" x 6" or larger, smooth glazed  
ceramic tiles

• (2) Stir sticks  
(brush / roll-on application only)

• ¼" Nap SHED FREE 4" paint roller  
with (3) roller covers OR (3) 2"- 3" 
Polyester paint brushes (brush / roll-on 
application only) 

• Small 1" paint brush for drips

© 2018 PPG Industries, Inc. All Rights Reserved. The PPG Logo is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc. 
Homax, Homax & House Design and Tough As Tile are registered trademarks of PPG Architectural Finishes, Inc. 01272864 

STEP 1    CLEAN & PREP SURFACE STEP 3    APPLICATION TROUBLESHOOTING

STEP 4    FINAL CURE & USE

STEP 2    MASK OFF AREA

STOP: Do not remove masking or use tub/sink until the finish is fully cured and dried hard like a porcelain surface

• Surface needs to cure for a minimum of 48 hours at a temperature of 70-80°F, humidity below 80%. 
• After fully cured (48 hrs+), carefully remove masking from surface. Clean up any unwanted finish with lacquer thinner following manufacturer's recommendations (do not use paint thinner).

Use Instructions

• Do not use suction cups or bath mats on coated surface.
• To care for your freshly refinished surface, use non-abrasive, non-bleach cleaning products and a soft sponge or cloth. Some surface cleaners and personal care products (such as 

hair dyes, oils, nail polish remover, etc.) will damage the finish - always test in an inconspicuous area before using. 
• Do not use aerosol cleaning products. Use only non-aerosol cleaners. For a product recommendation, please call technical service at 1-800-729-9029.

BRUSH / ROLL-ON 
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE STARTING. 
Product Prep & Practice 

• Gently stir finish. (DO NOT SHAKE as this will create unsightly bubbles in finish.) 
• Practice application technique by first applying to some ceramic tiles stood vertically - 

concentrating on avoiding sags. 

Applying First Coat

• Brush-on or Roll-on a thin, even first coat.
• Do not attempt to get full hide with first coat. Thin coats produce better results 

and reduce risk of sags. Full hide is achieved on light surfaces in 2-3 coats and on 
dark surfaces in three (3) coats.

• When rolling, use a shed-free 4" roller with ¼" nap cover. (Do not use a foam roller.)
• Always maintain a wet edge when painting. Finish dries very quickly and will get 

sticky within one (1) minute. Do not attempt to paint over previously painted areas after 
two (2) minutes of initial application. 

• Have a new 1” brush ready during rolling for use in complex corners and to remove 
drips. Finish will begin to dry within one (1) minute. If drips / sags are not smoothed 
out within two (2) minutes, then see troubleshooting "Fixing Drips and Sags."  
Do not clean 1” brush between coats as the cleaners will interfere with adhesion.

• Between coats, secure can lid tightly. The unused product must be kept at room 
temperature while first coat is curing. 

• Protect surface from dust and dirt which may adhere to wet surface.

Allow first coat to dry for at least three (3) hours before applying second coat, but 
no longer than six (6) hours.

Applying Second Coat

• STOP: If it has been more than six (6) hours, see troubleshooting and call technical service.
• Follow same procedure as first coat.
• Use a new brush/roller cover. Do not reuse a cleaned brush/roller as particles 

will appear on surface.

Allow second coat to dry for at least three (3) hours before applying third coat, but 
no longer than six (6) hours.

Applying Third Coat (If Needed)

• STOP: If it has been more than six (6) hours, see troubleshooting and call technical service.
• Follow same procedure as second coat with a new brush/roller cover.

SPRAY-ON 
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE STARTING. 
Product Prep & Practice 

• STOP: Contents may settle. SHAKE CAN VIGOROUSLY FOR TWO (2) FULL MINUTES.
• Practice application technique by first applying to some ceramic tiles stood vertically - 

concentrating on achieving a high-gloss, non-sagging final finish. 
• Rough particles on surface indicate can contents are not fully mixed. Stop spraying. 

Clear nozzle by spraying upside down for several seconds. Shake can for one (1) 
minute. Test on separate surface. Repeat as necessary.

Applying First Coat

• Holding can 8"-10" away from surface, apply a thin, even first coat. 
• Do not attempt to get full hide with first coat. Thin coats produce better results 

and reduce risk of sags. Full hide is achieved on light surfaces in 2-3 coats and on dark 
surfaces in three (3) coats. 

• Start from top and move down as you spray. First coat may not be high gloss.
• For proper spray, fully depress nozzle actuator. Wipe drips from nozzle with paper towel.
• Have a new 1” brush ready to remove drips. Finish will begin to dry within one (1) 

minute. If drips / sags are not smoothed out within two (2) minutes, then see 
troubleshooting "Fixing Drips and Sags." Do not clean 1” brush between coats as 
the cleaners will interfere with adhesion.

• After applying each coat, turn can upside down and spray into scrap cardboard box for 
several seconds to clear nozzle and prevent clogs.

• Protect surface from dust and dirt which may adhere to wet surface.

Allow first coat to dry for at least ten (10) minutes before applying second coat, 
but no longer than six (6) hours.

Applying Second Coat

• STOP: If it has been more than six (6) hours, see troubleshooting and call technical service.
• Follow same procedure as first coat.
• Second coat should achieve full coverage and high gloss. If a second coat is 

too light, a non-glossy, orange peel surface texture will appear. Apply a heavier coat to 
achieve a smooth glossy surface.

Allow second coat to dry for at least ten (10) minutes before applying third coat, 
but no longer than six (6) hours.

Applying Third Coat (If Needed)

• STOP: If it has been more than six (6) hours, see troubleshooting and call technical service.
• Follow same procedure as second coat.

Careful preparation is the key to a flawless finish. Take your 
time and follow steps carefully to prepare the surface for 
the best finish adhesion. Wear gloves to avoid transferring 
skin oils to surface. Do not mix cleaner agents together 
or toxic fumes may form. Follow all directions and 
cautions for use.

1. Repair all existing cracks or chips before beginning 
the surface preparation. Use Homax Porcelain Chip Fix 
for most cases. Please consult product specifications 
before using.

2. Remove all existing caulk and scrub the areas with  
99% isopropyl alcohol or non-oily solvent. 

3.  Eliminate any mildew from the surface by treating the 
surface with a solution of bleach and water or a mildew 
remover. Repeat if necessary.

4. Rinse the area thoroughly with water. 

5. Scrub the surface with an abrasive pad and abrasive 
cleaner to remove all dirt, grease, oil, soap film and hard 
water deposits. 

6. Rinse the area thoroughly with water. Per the 
manufacturer's instructions, use a hard water remover 
for heavy duty cleaning to remove rust, hard water, and mineral residues.

7.  Scour the entire surface area with #000 grade steel wool or 320 grit wet / dry 
sandpaper using a small circular motion. This will allow for abrasion to occur resulting 
in proper adhesion. If steel wool has deposited a dark surface on the tub, it is an 
indicator that a residue remains. If steel wool will not remove this residue use 320 
grit wet / dry sandpaper to scour this area.

8. Fill clean bucket with one (1) gallon warm water and add surface preparation cleaner or 
TSP solution, following manufacturer recommendations. Stir to dissolve. Using a sponge, 
clean entire surface area. Rinse the area thoroughly with water.

9. Repeat steps 7 & 8, one (1) more time for a total of two (2) cleanings.

10. Dry completely with a clean, lint-free cloth.

11. Wipe entire surface with 99% isopropyl alcohol using clean cloth and allow to dry.

Be sure that the surface is free of all steel wool fibers or sandpaper residue.

APPLY THIN, EVEN COATS TO AVOID SAGGING.
PRACTICE APPLICATION ON VERTICAL CERAMIC TILES.
AVOID DIRECT SUNLIGHT DURING APPLICATION AND CURE TIME.

MAINTAIN ROOM TEMPERATURE OF 70-80°F AND HUMIDITY BELOW 80%.
BE SURE TO FOLLOW TIMING INSTRUCTIONS FOR SECOND AND THIRD COATS.

R R
R R
R

39231_HM310709_TaT_Instruction_Rev.indd   1 8/3/18   3:18 PM



TOUGH  TILEAS

Acabado para baños, lavabos, tinas y azulejos

INSTRUCCIONES

BROCHA / RODILLO Y ROCIADOR

®

ANTES DE COMENZAR
Lea completamente todas las instrucciones, advertencias y 
precauciones antes de comenzar el proyecto. La clave para lograr un proyecto 
con resultados exitosos es preparar muy bien la superficie. Su proyecto de acabado 
requerirá de su atención por 2 - 3 días consecutivos.

INSUMOS REQUERIDOS
Tenga listos todos los artículos antes de comenzar el proyecto.

CONSEJOS PARA LOGRAR EL ÉXITO
• Lea las instrucciones, advertencias y precauciones antes de comenzar el proyecto. 
• Necesitará de 2 a 3 días consecutivos para terminar su proyecto. 
• Durante el tiempo de aplicación y curado, DEBE mantener la temperatura ambiente 

entre 21 y 26 °C (70 y 80 °F), con humedad menor a 80 %. 
• Únicamente aplique el acabado sobre la superficie original. El producto no se adherirá a 

lavabos o tinas con metal expuesto. 
• Los lavabos y las tinas de color oscuro necesitarán más de dos (2) capas. Puede ser 

necesario usar kits o latas adicionales. 
• Termine cualquier reparación necesaria antes de usar HOMAX® TOUGH AS TILE®. 
• Para lograr un resultado exitoso, es fundamental preparar y limpiar la superficie completamente. 
• Utilice guantes durante la preparación de la superficie para evitar que los aceites de la piel se 

transfieran a la superficie. 
• Únicamente utilice esponjillas de acero grado #000 o papel de lija para superficies húmedas 

o secas de grano 320 para preparar la superficie. 
• El contenido del aerosol puede asentarse con el tiempo. AGITE VIGOROSAMENTE 

LA LATA DE AEROSOL DURANTE dos (2) MINUTOS COMPLETOS ANTES DE APLICAR. 
Las partículas ásperas indican que el contenido de la lata no está bien mezclado. Haga una 
prueba en una superficie separada antes de aplicar el producto al lavabo, tina o azulejo. 
Si aparecen partículas ásperas en la superficie durante el rociado, DETÉNGASE, limpie la 
boquilla rociando de arriba a abajo durante varios segundos, vuelva a agitar la lata un minuto 
más y vuelva a probar en una superficie de prueba. 

• Tenga una brocha pequeña (1") adicional disponible para retirar las gotas y escurrimientos si 
es necesario. 

• Programe un temporizador o alarma para que le avise cuando sea el momento de aplicar capas 
adicionales, consulte las instrucciones de aplicación para ver los tiempos recomendados. 

• Después de la aplicación, observe la superficie durante varios minutos para detectar 
cualquier ondulación, que puede tardar unos minutos en formarse.

SUPERFICIES
• UTILICE SOBRE cerámica, porcelana, fibra de vidrio, acrílico, laminado o acero recubierto 

con esmalte. Si tiene alguna pregunta sobre la superficie, llame al servicio técnico al número 
1-800-729-9029.

• NO UTILICE EL PRODUCTO EN superficies que estarán expuestas al fuego o a temperaturas 
muy altas, lavabos de cocina, barras de cocina, superficies para tránsito peatonal, azulejos 
para piso, interior de inodoros o lugares continuamente sumergidos en agua. Tampoco es 
adecuado para bañeras de hidromasaje ni para aplicaciones con acero inoxidable. No lo 
aplique a piedras, concreto u otras superficies de agregado.

Utilizando guantes, limpie 
cuidadosamente la superficie con una 

esponja.

Después de enjuagar la superficie con 
agua limpia y de secarla con una toalla 
de papel o gamuza, restriegue toda la 

superficie con una esponjilla de acero o 
papel de lija.

Cubrir el área. Con telas protectoras de plástico, cubra cuidadosamente todas las superficies 
alrededor del proyecto, para protegerlas del rociado accidental. Retire o cubra los drenajes y 
accesorios antes de aplicar el producto. 

Con cuidado cubra y proteja con una cubierta plástica las áreas alrededor de la superficie, 
incluyendo los drenajes y 
tuberías, para evitar goteos o 
salpicaduras.

Con cinta adhesiva fije un 
guante de hule sobre la llave 
de agua y sobre la cabeza 
de la regadera para atrapar 
las gotas.

ojos, enjuague con agua durante 15 minutos. Compruebe si la persona tiene lentes de contacto y retírelos. 
En caso de contacto con la piel, enjuague inmediatamente con agua abundante mientras quita la ropa y los 
zapatos contaminados. Obtenga atención médica de inmediato. En caso de inhalación, lleve a la persona al 
aire fresco. Llame a un médico de inmediato. Contiene: éter dimetílico (115-10-6); acetato de metilo (79-20-
9); acetato n-butílico (123-86-4); dióxido de titanio (13463-67-7); resina alquídica patentada (no disponible); 
4-hidroxi-4-metilpentano-2-ona (123-42-2); xileno (1330-20-7); etilbenceno (100-41-4); metacrilato 
de metilo (80-62-6). Manténgalo alejado del alcance de los niños. Para usarlo en el lugar de trabajo, el 
vendedor tiene disponible una hoja de datos de seguridad (SDS) o llame al (412) 492-5555. INFORMACIÓN 
DE EMERGENCIA Y DERRAMES: (412) 434-4515.

 ADVERTENCIA: Cáncer — www.P65Warnings.ca.gov.

ACABADO PARA APLICAR CON BROCHA O RODILLO

¡ADVERTENCIA! LÍQUIDO Y VAPOR INFLAMABLES. DAÑINO SI SE INHALA. DAÑINO SI SE ABSORBE 
POR LA PIEL. DAÑINO SI SE TRAGA. CAUSA IRRITACIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS, LOS OJOS 
Y LA PIEL.  PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS: La inhalación de altas concentraciones de vapor 
puede afectar el sistema nervioso central. La exposición repetida a las concentraciones altas de vapor 
puede ocasionar irritación del sistema respiratorio y daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso. 
Las concentraciones altas de vapor pueden ocasionar dolor de cabeza, mareos, somnolencia y náusea, 
y pueden ocasionar pérdida del conocimiento. Manténgalo alejado del calor, chispas y llamas. No respire 
el vapor o la neblina. No lo trague. Evite el contacto con la piel o la ropa. Evite el contacto con los ojos. 
Mantenga el envase bien cerrado y sellado hasta que vaya a usarlo. Lávese bien después de manipular el 
producto. Proporcione ventilación con aire fresco durante y después de la aplicación y el secado. Evite inhalar 
el polvo, las partículas, el rocío o la neblina que surjan de la aplicación de este preparado. Use equipo de 
protección personal según sea necesario. PELIGRO – LOS TRAPOS, ESPONJILLAS DE ACERO O RESIDUOS 
MOJADOS CON Tough As Tile® PUEDEN INCENDIARSE ESPONTÁNEAMENTE SI SE DESECHAN DE MANERA 
INCORRECTA. INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CADA USO, COLOQUE LOS TRAPOS, ESPONJILLAS DE 
ACERO O RESIDUOS EN UN ENVASE METÁLICO LLENO DE AGUA Y SELLADO. PRIMEROS AUXILIOS: 
En caso de ingestión, enjuague la boca con agua (solo si la persona se encuentra consciente). Llame a 
un médico de inmediato. No induzca el vómito a menos que así lo indique el personal médico. Si entra en 
contacto con los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos. Compruebe si la persona tiene lentes de 
contacto y retírelos. En caso de contacto con la piel, enjuague inmediatamente con agua abundante mientras 
quita la ropa y los zapatos contaminados. Obtenga atención médica de inmediato. En caso de inhalación, 
lleve a la persona al aire fresco. Llame a un médico de inmediato. Contiene: dióxido de titanio (13463-67-
7); resina alquídica patentada (no disponible); acetato n-butílico (123-86-4); resina acrílica patentada (no 
disponible); 4-hidroxi-4-metilpentano-2-ona (123-42-2); xileno (1330-20-7); (2-metoximetiletoxi)propanol 
(34590-94-8); hidróxido de aluminio (21645-51-2); etilbenceno (100-41-4); metacrilato (80-62-6). 
Manténgalo alejado del alcance de los niños. Para usarlo en el lugar de trabajo, el vendedor tiene disponible 
una hoja de datos de seguridad (SDS) o llame al (412) 492-5555. INFORMACIÓN DE EMERGENCIA Y 
DERRAMES: (412) 434-4515.

 ADVERTENCIA: Cáncer — www.P65Warnings.ca.gov.

ADVERTENCIA: Si usted raspa, lija o retira pintura vieja, puede generar polvo o vapores de plomo. EL 
PLOMO ES TÓXICO. Póngase en contacto con la Línea Telefónica Especial de Información Nacional sobre el 
Plomo al 1-800-424-LEAD o visite www.epa.gov/lead en Internet.

GARANTÍA LIMITADA
GARANTÍA LIMITADA Homax Products, Inc. garantiza su satisfacción con la aplicación, apariencia y 
propiedades de rendimiento de este producto si se aplica a una superficie preparada adecuadamente según 
las instrucciones de la etiqueta. HOMAX PRODUCTS, INC. NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA. 
EN CASO DE QUE ESTE PRODUCTO NO CUMPLA CON ESTA GARANTÍA LIMITADA, HOMAX PRODUCTS, 
INC., A OPCIÓN DEL COMPRADOR, REEMPLAZARÁ EL PRODUCTO O LE REMBOLSARÁ EL PRECIO DE 
COMPRA. ESTA GARANTÍA LIMITADA EXCLUYE (1) LA MANO DE OBRA O LOS COSTOS DE LA MISMA POR 
LA APLICACIÓN O ELIMINACIÓN DE CUALQUIER PRODUCTO, Y (2) TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS POR 
CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O CONSECUENTE. Esta garantía limitada 
le otorga derechos legales específicos y también podría tener otros derechos que varían de un estado a 
otro. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo 
tanto la limitación o exclusión anterior podrían no aplicarse a su caso. Para realizar una reclamación bajo 
esta garantía limitada, favor de presentar el comprobante de compra fechado en la tienda donde compró el 
producto o enviarlo a PPG Architectural Finishes Inc., One PPG Place, Pittsburgh, PA 15272.

• LA BOQUILLA DEL ROCIADOR GOTEA O ROCÍA DE MANERA IRREGULAR: Limpie la punta del 
rociador. Vuelva a agitar la lata por dos (2) minutos. Retire la boquilla y revise si está obstruida, límpiela y 
colóquela nuevamente. Asegúrese de que la lata esté a una temperatura ambiente entre 21 y 26 °C (70 - 
80 °F). Asegúrese de que la boquilla no apunte hacia usted ni a otras personas al colocarla nuevamente.

• REPARACIÓN DE GOTEOS Y ONDULACIONES. Las ondulaciones son el resultado de aplicar demasiado 
acabado. Los goteos u ondulaciones se pueden arreglar antes de que transcurran dos (2) minutos de 
su aplicación, usando una brocha limpia. Inmediatamente retire con una brocha las gotas y ondulaciones. 
Si ya pasaron dos (2) minutos, deje que las gotas u ondulaciones se sequen parcialmente 
durante 15 minutos y luego utilice una brocha limpia humedecida con alcohol isopropílico al 99 % para 
alisar con cuidado la gota. Deje que se seque durante tres (3) horas y vuelva a aplicar cuidadosamente 
el acabado sobre el área afectada si es necesario.

• ACABADO SIN BRILLO: En el caso de las aplicaciones con rociador, la apariencia de "piel de naranja" 
o falta de brillo probablemente se debe a que la capa final es demasiado ligera. Aplique una capa lo 
suficientemente gruesa como para que la película completa fluya sobre la superficie y forme una superficie 
brillante., teniendo cuidado de evitar ondulaciones. 
Si durante el tiempo de curado la humedad es elevada, la superficie se opacará. Reduzca la humedad 
para que esté por debajo del 80 %, a una temperatura entre 21 y 26 °C (70 y 80 °F). 

• ROCIADO EXCESIVO: Limpie con solvente para laca. No utilice solvente para pintura. 

• SI YA PASARON SEIS (6) HORAS SIN APLICAR LA SEGUNDA CAPA, contacte inmediatamente al 
servicio técnico al número 1-800-729-9029 para que reciba las instrucciones de eliminación. 
Las capas adicionales aplicadas fuera de la ventana de reaplicación de seis (6) horas, pueden dar como 
resultado un acabado sin brillo, apariencia áspera y/o falla del recubrimiento. Esto requerirá que elimine 
químicamente el acabado.

Para ver videos demostrativos, preguntas frecuentes, consejos útiles y otros productos excelentes de Homax, 
visite www.homaxproducts.com.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
POLVO LIMPIADOR PARA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

¡PELIGRO! CAUSA QUEMADURAS DE LOS OJOS Y LA PIEL. DAÑINO SI SE INHALA. DAÑINO SI SE 
TRAGA. CAUSA IRRITACIÓN EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS. No lo trague. Evite el contacto con los ojos, 
la piel o la ropa. Evite respirar el polvo.  Mantenga el envase bien cerrado y sellado hasta que vaya a usarlo.  
Lávese bien después de manipular el producto. Proporcione ventilación con aire fresco durante y después de 
la aplicación y el secado. Evite inhalar el polvo, las partículas, el rocío o la neblina que surjan de la aplicación 
de este preparado. Use equipo de protección personal según sea necesario. PRIMEROS AUXILIOS: En caso 
de ingestión, enjuague la boca con agua (solo si la persona se encuentra consciente). Llame a un médico 
de inmediato. No induzca el vómito a menos que así lo indique el personal médico. Si entra en contacto 
con los ojos, enjuague con agua durante 15 minutos. Compruebe si la persona tiene lentes de contacto 
y retírelos. Llame a un médico de inmediato. En caso de contacto con la piel, enjuague inmediatamente 
con agua abundante mientras quita la ropa y los zapatos contaminados. Obtenga atención médica de 
inmediato. En caso de inhalación, lleve a la persona al aire fresco. Llame a un médico de inmediato. Contiene: 
hidrogenodicarbonato de trisodio (533-96-0); metasilicato de disodio (6834-92-0); etilendiaminotetraacetato 
de tetrasodio (64-02-8); surfactante patentado (no disponible). Manténgalo alejado del alcance de los niños. 
Para usarlo en el lugar de trabajo, el vendedor tiene disponible una hoja de datos de seguridad (SDS) o llame al 
(412) 492-5555. INFORMACIÓN DE EMERGENCIA Y DERRAMES: (412) 434-4515.

ACABADO EN ESPRAY

¡PELIGRO! AEROSOLES EXTREMADAMENTE INFLAMABLES. PUEDE PROVOCAR UNA COMBUSTIÓN 
ESPONTÁNEA. CONTENIDO A PRESIÓN. DAÑINO SI SE INHALA. DAÑINO SI SE ABSORBE POR LA 
PIEL. DAÑINO SI SE TRAGA. CAUSA IRRITACIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS, LOS OJOS Y LA 
PIEL. PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS: El producto podría no ser estable si se presentaran ciertas 
condiciones de almacenamiento o uso: riesgo de alta temperatura / presión. En caso de incendio o si la 
temperatura es demasiado elevada, es posible que se incremente la presión y esto puede provocar el estallido 
o explosión del contenedor. Manténgalo alejado del calor, chispas y llamas. Manténgalo alejado de las llamas, 
por ejemplo, llamas piloto, y de cualquier objeto que produzca chispas, por ejemplo, un motor eléctrico. No 
perfore ni incinere el envase. No lo exponga al calor ni almacene a temperaturas por encima de los 48 °C 
(120 °F). No respire el vapor ni la neblina. No lo trague. Evite el contacto con la piel o la ropa. Evite el contacto 
con los ojos. Mantenga el envase bien cerrado y sellado hasta que vaya a usarlo. Lávese bien después de 
manipular el producto. Proporcione ventilación con aire fresco durante y después de la aplicación y el secado. 
Evite inhalar el polvo, las partículas, el rocío o la neblina que surjan de la aplicación de este preparado. Use 
equipo de protección personal según sea necesario. PELIGRO – LOS TRAPOS, ESPONJILLAS DE ACERO O 
RESIDUOS MOJADOS CON TOUGH AS TILE® PUEDEN INCENDIARSE ESPONTÁNEAMENTE SI SE DESECHAN DE 
MANERA INCORRECTA. INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE CADA USO, COLOQUE LOS TRAPOS, ESPONJILLAS 
DE ACERO O RESIDUOS EN UN ENVASE METÁLICO LLENO DE AGUA Y SELLADO. PRIMEROS AUXILIOS: En 
caso de ingestión, enjuague la boca con agua (solo si la persona se encuentra consciente). Llame a un médico 
de inmediato. No induzca el vómito a menos que así lo indique el personal médico. Si entra en contacto con los 
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• Guantes de caucho de nitrilo
• Estropajo de acero grado #000 o papel de lija 

320 húmedo o seco
• Limpiador para preparación de la superficie 

(como TSP/TSP alternativo)
• Mascarilla para polvo N95 aprobada por NIOSH 

(para restregar)
• Respirador (Aprobado por NIOSH - vapores 

orgánicos)
• Trapos limpios que no dejen pelusa
• Esponja
• Esponja abrasiva
• Cinta adhesiva para pintores
• Cubierta plástica
• Disolvente de laca para limpieza
• Grupo

• Limpiador abrasivo
• Alcohol isopropílico al 99 %
• Eliminador de agua dura
• Lejía
• Herramienta para eliminar el calafateo
• Monitor de temperatura y humedad
• (3) Azulejos cerámicos de vidriado liso de 6" x 6" 

o mayor tamaño
• (2) palos para mezclar (solo para aplicación con 

brocha o rodillo)
• Rodillo para pintar de 4" SIN FELPA  con fibras 

de ¼"  con (3) cubiertas O (3) brochas de 
poliéster para pintar de 2"- 3" (únicamente para 
aplicación con brocha o rodillo) 

• Brocha pequeña de 1" para goteos

© 2018 PPG Industries, Inc. Todos los derechos reservados. El logotipo de PPG es una marca comercial 
registrada de PPG Industries Ohio, Inc. Homax, Homax y House Design y Tough As Tile son marcas comerciales 
registradas de PPG Architectural Finishes, Inc. 01272864 

PASO 1    LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PASO 3    APLICACIÓN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PASO 4    CURADO FINAL Y USO

PASO 2    CUBRIR EL ÁREA

ALTO: No quite las cubiertas ni utilice la bañera o el lavamanos hasta que el acabado se haya curado por completo y se haya secado, hasta que quede duro como una superficie de porcelana.

• La superficie necesita curarse durante un mínimo de 48 horas a una temperatura entre 21 y 26 °C (70 y 80 °F) con una humedad por debajo del 80 %. 
• Después de que la superficie se haya curado completamente (más de 48 horas), retire adecuadamente la protección de las superficies protegidas. Limpie cualquier residuo no deseado del 

acabado con solvente para laca según las recomendaciones del fabricante (no utilice solvente para pintura).

Instrucciones de uso

• No utilice ventosas ni tapetes para baño en la superficie recubierta.
• Para cuidar la superficie recién tratada, utilice productos de limpieza no abrasivos y sin blanqueador, y un paño o esponja suave. Algunos limpiadores de superficies y productos de 

cuidado personal (como tintes para cabello, acetona para uñas, etc.) dañarán el acabado. Siempre haga una prueba en un área que no llame la atención antes de usarlos. 
• No utilice productos de limpieza en aerosol. Use solamente limpiadores que no estén en aerosol. Para consultar las recomendaciones de productos, llame al servicio técnico, al 1-800-729-9029.

BROCHA / RODILLO 
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR. 
Preparación del producto y aplicación 

• Mezcle suavemente el acabado. (NO LO AGITE, pues esto puede crear burbujas 
antiestéticas en el acabado). 

• Practique la técnica de aplicación sobre algunos azulejos de cerámica que estén 
colocados de manera vertical; concéntrese en evitar que se formen ondulaciones. 

Aplicación de la primera capa

• Aplique la primera capa delgada con brocha o rodillo, de manera uniforme.
• No intente lograr el ocultamiento total con la primera capa. Las capas delgadas 

logran mejores resultados y reducen el riesgo de ondulaciones. En superficies claras, el 
ocultamiento completo se logra con 2 - 3 capas delgadas y en superficies oscuras con 
tres (3) capas delgadas.

• Si utiliza rodillo, use un rodillo de 4" sin felpa con una cubierta que tenga fibras de 1/4" 
(no utilice rodillos de espuma).

• Siempre mantenga un extremo húmedo mientras pinte. El acabado se seca muy 
rápidamente y se tornará pegajoso dentro de un (1) minuto. No intente pintar sobre áreas 
pintadas previamente después de dos (2) minutos de la aplicación inicial. 

• Tenga una brocha nueva de 1" lista durante la aplicación con rodillo para pintar las 
esquinas difíciles y para retirar goteos. El acabado comenzará a secarse dentro de un 
(1) minuto. Si no alisa los goteos u ondulaciones antes de que pasen dos (2) 
minutos, vea la sección "Reparación de goteos y ondulaciones" en la resolución 
de problemas. No limpie la brocha de 1" entre la aplicación de capas, pues los 
limpiadores interfieren con la adhesión.

• Entre las aplicaciones de capas, cierre bien la tapa de la lata. El producto restante se 
debe guardar a temperatura ambiente mientras se cura la primera capa. 

• Proteja la superficie del polvo y de la suciedad que se pueda adherir a la superficie húmeda.

Permita que la primera capa se seque durante al menos tres (3) horas antes de 
aplicar una segunda capa, pero no más que seis (6) horas.
Aplicación de la segunda capa

• ¡ALTO!: Si han pasado más de seis (6) horas, consulte la sección de resolución de 
problemas y llame al servicio técnico.

• Siga el mismo procedimiento de la primera capa.
• Utilice una nueva brocha/cubierta de rodillo. No reutilice las brochas o los 

rodillos que haya limpiado, pues las partículas quedarán en la superficie.
Permita que la segunda capa se seque durante al menos tres (3) horas antes de 
aplicar una tercera capa, pero no más de seis (6) horas.
Aplicación de la tercera capa (si es necesario)

• ¡ALTO!: Si han pasado más de seis (6) horas, consulte la sección de resolución de 
problemas y llame al servicio técnico.

• Siga las mismas instrucciones que con la segunda capa, con una brocha o cubierta de 
rodillo nueva.

APLICACIÓN CON ROCIADOR 
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE COMENZAR. 
Preparación del producto y aplicación 

• ALTO: El contenido puede asentarse. AGITE VIGOROSAMENTE LA LATA POR DOS (2) MINUTOS 
COMPLETOS.

• Practique la técnica de aplicación sobre algunos azulejos de cerámica que estén colocados de 
manera vertical; concéntrese en lograr un acabado brillante y sin ondulaciones. 

• Las partículas ásperas en la superficie indican que el contenido no está bien mezclado. Deje 
de rociar. Limpie la boquilla rociando hacia arriba y hacia abajo durante varios segundos. Agite 
la lata por un (1) minuto. Pruebe en una superficie separada. Repita según sea necesario.

Aplicación de la primera capa

• Aplique una primera capa delgada y uniforme sosteniendo la lata de 20 a 25 cm (8 a 
10 pulg.) lejos de la superficie. 

• No intente lograr el ocultamiento total con la primera capa. Las capas delgadas logran 
mejores resultados y reducen el riesgo de ondulaciones. En superficies claras, el ocultamiento 
completo se logra con 2 - 3 capas delgadas y en superficies oscuras con tres (3) capas delgadas. 

• Comience desde la parte superior y vaya hacia abajo mientras rocía. Puede ser que la 
primera capa no tenga mucho brillo.

• Para un rociado adecuado, presione completamente el botón de la boquilla. Limpie las gotas 
de la boquilla con una toalla de papel.

• Tenga lista una brocha de 1" para eliminar las gotas. El acabado comenzará a secarse dentro 
de un (1) minuto. Si no alisa los goteos u ondulaciones antes de que pasen dos (2) 
minutos, vea la sección "Reparación de goteos y ondulaciones" en la resolución 
de problemas. No limpie la brocha de 1" entre la aplicación de capas, pues los limpiadores 
interfieren con la adhesión.

• Después de aplicar cada capa, ponga el envase de cabeza y rocíe en un cartón de desecho 
durante varios segundos para limpiar la boquilla y evitar que se tape.

• Proteja la superficie del polvo y de la suciedad que se pueda adherir a la superficie húmeda.

Permita que la primera capa se seque durante al menos diez (10) minutos antes de 
aplicar una segunda capa, pero no más de seis (6) horas.
Aplicación de la segunda capa

• ALTO: Si han pasado más de seis (6) horas, consulte la sección de resolución de problemas y 
llame al servicio técnico.

• Siga el mismo procedimiento de la primera capa.
• La segunda capa debería lograr la cobertura total y tener un brillo intenso. Si la 

segunda capa es demasiado ligera, aparecerá una superficie con textura semejante a la piel 
de naranja y sin brillo. Aplique una capa más gruesa para lograr una superficie lisa y brillante.

Permita que la segunda capa se seque durante al menos diez (10) minutos antes de 
aplicar una tercera capa, pero no más de seis (6) horas.
Aplicación de la tercera capa (si es necesario)

• ALTO: Si han pasado más de seis (6) horas, consulte la sección de resolución de problemas y 
llame al servicio técnico.

• Siga el mismo procedimiento de la segunda capa.

Para lograr un acabado perfecto, es fundamental preparar 
la superficie cuidadosamente. Tómese el tiempo necesario y 
siga cuidadosamente los pasos para preparar la superficie, 
a fin de lograr la mejor adhesión del acabado. Utilice 
guantes para evitar que los aceites de la piel se transfieran 
a la superficie. No mezcle agentes limpiadores pues 
se podrían formar vapores tóxicos. Siga todas las 
indicaciones y precauciones de uso.

1. Repare todas las grietas o despostillamientos existentes 
antes de comenzar a preparar la superficie. Utilice Homax 
Porcelain Chip Fix para la mayoría de los casos. Consulte 
las especificaciones del producto antes de usarlo.

2. Elimine todo el calafateo existente y frote las áreas con un 
alcohol isopropílico al 99 % o un solvente no aceitoso. 

3.  Elimine cualquier residuo de moho de la superficie 
tratándola con una solución de blanqueador y agua, o con 
un eliminador de moho. Repita si es necesario.

4. Enjuague completamente el área con agua. 

5. Frote la superficie con una almohadilla y un limpiador 
abrasivos para eliminar todo tipo de suciedad, grasa, 
aceite, película de jabón y depósitos de agua dura. 

6. Enjuague completamente el área con agua. Según las 
instrucciones del fabricante, utilice un removedor de agua 
dura para limpieza pesada para eliminar óxido, agua dura 
y residuos minerales.

7.  Restriegue el área completa con una esponjilla de acero de grado #000 o con papel de lija 
para superficies secas o húmedas grano 320 con movimientos circulares pequeños. Esto 
permitirá que la abrasión que se produzca tenga como resultado una adhesión adecuada. 
Si la esponjilla de acero ha dejado una superficie oscura en la bañera, esto indica 
que todavía existen residuos. Si la esponjilla de acero no elimina este residuo, utilice un 
papel de lija para superficies secas o húmedas grano 320 para restregar dicha área.

8. Llene una cubeta limpia con 3.8 litros (1 galón) de agua tibia y agregue el limpiador para 
preparar la superficie o la solución de TSP, siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
Mezcle para disolver. Con una esponja, limpie toda el área. Enjuague completamente el 
área con agua.

9. Repita los pasos 7 y 8 una (1) vez más para lograr un total de dos (2) limpiezas.

10. Seque completamente con un paño limpio, que no tenga pelusa.

11. Limpie toda la superficie con alcohol isopropílico al 99 %, usando un paño limpio, y deje 
que se seque.

Asegúrese de que la superficie no tenga fibras de la esponjilla de acero ni 
residuos de papel de lija.

APLIQUE CAPAS DELGADAS Y UNIFORMES PARA EVITAR ONDULACIONES.
APLIQUE EN AZULEJOS CERÁMICOS VERTICALES.
EVITE LA LUZ DIRECTA DEL SOL DURANTE LOS TIEMPOS DE APLICACIÓN Y CURADO.
 

MANTENGA UNA TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 21 Y 26 °C (70 - 80 °F) Y UNA 
HUMEDAD INFERIOR AL 80%.
ASEGÚRESE DE SEGUIR LAS INSTRUCCIONES EN CUANTO AL TIEMPO PARA APLICAR LA 
SEGUNDA Y TERCER CAPA.
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